Sedlovka SUNTOUR NCX

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali odpruženú sedlovku SR Suntour NCX. Tento produkt je navrhnutý tak, aby zvýšil pohodlie pri jazde na bicykli tým, že absorbuje nárazy a vibrácie z rôznych terénov. Jeho paralelogramový systém poskytuje 50mm zdvih, čo zaisťuje plynulejšiu jazdu. Táto príručka obsahuje základné informácie pre správnu inštaláciu, nastavenie a údržbu vašej novej sedlovky.Pred inštaláciou a použitím si prosím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, aby ste zaistili bezpečný a optimálny výkon.
 Bezpečnostné informácie

• Vždy sa uistite, že je sedlovka bezpečne nainštalovaná v ráme bicykla až po minimálnu líniu zasunutia. 
• Sedlové lyžiny musia byť riadne upnuté momentom 15-18 Nm. Prílišné alebo nedostatočné utiahnutie môže viesť k zlyhaniu súčasti alebo zraneniu.

• Sedlovku pravidelne kontrolujte, či nevykazuje známky poškodenia, prasklín alebo opotrebovania. Ak je poškodená, sedlovku nepoužívajte.

• Predpätie nastavujte iba vtedy, keď je bicykel v kľude a stabilný.

• Ak si nie ste istí akýmikoľvek krokmi inštalácie alebo nastavenia, poraďte sa s profesionálnym cyklomechanikom.

Pripevnenie sedla k sedlovke SUNTOUR NCX

1. Umiestnite sedlo na horný upínací mechanizmus sedlovky NCX.

2. Zarovnajte sedlové lišty v úchytoch.

3. Utiahnite skrutku(y) sedla na predpísaný moment 15-18 Nm. Uistite sa, že je sedlo rovné a bezpečné. 

Montáž sedlovky do rámu bicykla

1. Naneste tenkú vrstvu maziva na spodnú časť sedlovky, ktorá sa zasúva do rámu.

2. Vložte sedlovku do sedlovej rúrky vášho bicykla. Uistite sa, že priemer sedlovky zodpovedá požiadavkám na rám vášho bicykla.

3. Nastavte výšku sedlovky do preferovanej polohy pri jazde. Uistite sa, že minimálna hĺbka zasunutia sedlovky je vždy vo vnútri rámu.

4. Utiahnite objímku sedlovky rámu bicykla, aby ste ju zaistili. Správny uťahovací moment nájdete v špecifikáciách výrobcu rámu bicykla.

Nastavenie predpätia

Sedlovka NCX je vybavená vnútornou vinutou pružinou s nastavením predpätia pre jemné doladenie tuhosti odpruženia podľa hmotnosti a preferencií jazdca.

1. Vyhľadajte skrutku pre nastavenie predpätia v spodnej časti sedlovky.

2. Na otočenie skrutky použite vhodný imbusový kľúč (obvykle 6 mm).

3. Otočte v smere hodinových ručičiek (+) pre zvýšenie predpätia (tuhšie odpruženie, vhodné pre ťažších jazdcov alebo agresívnejšiu jazdu).

4. Otočte proti smeru hodinových ručičiek (-) pre zníženie predpätia (mäkšie odpruženie, vhodné pre ľahších jazdcov alebo jazdu zameranú na pohodlie).

5. Upravujte po malých krokoch a vyskúšajte pocit. Ideálne nastavenie umožňuje plynulé tlmenie nerovností bez nadmerného prehýbania.

Odpružená sedlovka SUNTOUR NCX sa počas jazdy automaticky ovláda. Systém paralelogramového spojenia umožňuje sedlu mierny pohyb dozadu a dole, čím absorbuje nárazy od nerovností vozovky alebo prekážok na chodníku. Tento pohyb izoluje vaše telo od priamych nárazov, znižuje únavu a zvyšuje pohodlie, najmä na dlhších jazdách alebo v drsnejšom teréne.

Pravidelne kontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek, najmä skrutiek objímky sedla (15-18 Nm) a objímky sedlovky na ráme. Skontrolujte, či paralelogramové tiahla a puzdrá nejavia známky opotrebenia alebo nadmernej vôle.

Vnútorný mechanizmus je navrhnutý pre nenáročnú údržbu. Nerozoberajte jednotku, pokiaľ nie ste kvalifikovaný mechanik. Pokiaľ je chod drsný alebo hlučný, poraďte sa s odborníkom ohľadom kontroly a prípadného premazania.
